
• Revestimientos externos, plano superior y patas regulables en acero inoxidable.
• Cubetas con cantos redondeados y fondo en acero inoxidable.
• Carga de agua mediante la correspondiente llave de paso. Descarga de agua al suelo.
• Dispositivo de alivio.
• Encendido piezoeléctrico.
• Cestillos de acero inoxidable perforado con manilla atérmica de diversas dimensiones.
• Apoya cestillos de acero inoxidable fácilmente extraíble y lavable.

Modelo Dimensiones 
exteriores

cm
   L         D       H  

Potencia

kW 

Peso

Kg

Composición de canasta

Serie 700

Capacidad

L. 

  29      29       20

  29       16       20

  19       16       20

  29      14,5      20

  14       14       20

7CPG1

7CPG2

  40      70       90

  80      70       90 

50 

93

2,4

1,8

1,8

1,8

0,9

9

18

26

26+26

Serie 900

GN 1/1

GN 2/3

GN 1/2

GN 1/3

GN 1/3

GN 1/3 L

GN 1/6

  29       49       20

  29       29       20

  29       24       20

  29       16       20

  29       16       20

  29      14,5      20

  14       14       20

9CPG1

9CPG2

  40      90       90

  80      90       90 

78 

142

2,9

2,4

2,4

1,8

1,8

1,8

0,9

13,9

27,8

40

40+40

GN 2/3

GN 1/3

GN 1/3

GN 1/3 L

GN 1/6

GN 2/3 GN 1/3

GN 1/3 GN 1/3 L

GN 1/6

GN 1/3

GN 1/3 GN 1/3 L

GN 1/6

GN 2/3GN 1/1 GN 1/2

Características técnicas




