
• Cubetas de estampación en acero inoxidable AISI 304 con bordes redondeados para facilitar la limpieza.
• Llave de vaciado de aceite.
• Soporte para cestillos y tapas.
• Cubeta recoges aceite con filtro en acero inoxidable individual para cada cuba.
• Temperatura regulable mediante termostato hasta 190 °C.
• Termostato de seguridad a 230 °C contra Sobretemperatura excesiva del aceite.
• Modelos a gas con sistema patentado para canalizar y recuperar los humos de combustión en un intercambiador situado
en la cuba.

• Amplia zona de frío para filtrar el aceite.
• Modelos eléctricos con resistencias blindadas en acero inoxidable inmersas en aceite y de fácil volteo para su limpieza.

Modelo Dimensiones 
exteriores

cm
   L         D       H  

Capacidad

L.  

Potencia

kW

Peso

Kg

Serie 900

Serie 700 7FRG13

7FRG2

7FRG23

  40      70       90

  80      70       90 

  80       70       90

17

11+11

17+17

16,5 

20

33

68 

100

121

9FRG1

9FRG12

9FRG2

  40      90       90

  40      90       90 

  80       90       90

19,5

8+8

19,5+19,5

18,5 

12

37 

78 

88

135 

Características técnicas




