
Cicli di funzionamento

• Abbattimento normale (10T = 30 kg/ciclo - 14T = 50 kg/ciclo)
Da +70°C a +3°C in meno di 90 minuti, conservandolo poi a +3°C.

• Abbattimento intensivo (10T = 30 kg/ciclo - 14T = 50 kg/ciclo)
ldeale per prodotti di grosse dimensioni e di alto contenuto di grassi.

• Surgelazione/Conservazione (10T=20 kg/ciclo- 14T = 30 kg/ciclo)
Da +70°C a -18°C in un massimo di 270 minuti. 
La durata del ciclo è condizionata dalla natura e dallo spessore del prodotto.

Abbattitori



Modello
Dimensioni esterne

cm 
    L         P        H  

T°C

-2° +8°C

-10°-20°C

-2° +8°C

-10°-20°C

-2° +8°C

-10°-20°C

-2° +8°C

-10°-20°C

-2° +8°C

-15°-25°C

-2° +8°C

-15°-25°C

-2° +8°C

-15°-25°C

-2° +8°C

-15°-25°C

kW 0,600
230 V

monofase

kW 0,700
230 V

monofase

kW 0,600
230 V

monofase

kW 0,600
230 V

monofase

kW 0,850
230 V

monofase

kW 1,200
230 V

monofase

kW 0,850
230 V

monofase

kW 1,200
230 V

monofase

kW 0,600
230 V

monofase

kW 0,700
230 V

monofase

kW 0,600
230 V

monofase

kW 0,700
230 V

monofase

kW 0,850
230 V

monofase

kW 1,200
230 V

monofase

kW 0,850
230 V

monofase

kW 1,200
230 V

monofase

1,5

1,5

1,5

1,5

2,9

2,9

2,9

2,9

1,5

1,5

1,5

1,5

2,9

2,9

2,9

2,9

Potenza

kW/h 

    75       82      206

    75       82      206

    75       82      206

    75       82      206

   150      82      206

   150      82      206

   150      82      206

   150      82      206

    71       80      205

    71       80      205

    71       80      205

    71       80      205

   142      80 205

   142      80 205

   142      80 205

   142      80 205

AFS 70/1P
Una porta

AFS 70/1PBT
Una porta

AFS 70/2P
Due mezze porte

AFS 70/2PBT
Due mezze porte

AFS 140/2P
Due porte

AFS 140/2PBT
Due porte

AFL 140/3P
Una porta

due sportelli

AFL 140/3PBT
Una porta 

due sportelli

AFE 70/1P
Una porta

AFE 70/1PBT
Una porta

AFE 70/2P
Due mezze porte

AFE 70/2PBT
Due mezze porte

AFE 140/2P
Due porte

AFE 140/2PBT
Due porte

AFE 140/3P
Una porta

due sportelli

AFE 140/3PBT
Una porta

due sportelli

Volume

M3

Abbattitori

Caratteristiche tecniche 




