
Tavoli refrigerati

• Tavoli refrigerati a 2-3-4 porte nei modelli con gruppo o predisposti e in versione a funzionamento
statico, ventilato e ventilato a bassa temperatura (-20°C).

Caratteristiche costruttive
• Realizzazione cella, piedini, rivestimenti esterni interamente in acciaio inox   AISI 304 Cr-Ni 18/10
• Struttura monocorpo
• Isolamento da 50 mm in poliuretano espanso ad alta densità
• Montanti e accessori interni smontabili
• Porte con richiamo a molla e chiusura magnetica
• Piano di lavoro indipendente (possibilità acciaio inox, polietilene alimentare, granito sardo)
• Componenti conformi a tutte Ie norme europee

Caratteristiche tecniche
• Gruppo frigorifero estraibile
• Quadro elettrico di controllo di facile accessibilità
• Sbrinamento automatico, a circolazione di gas caldo con ciclo di lavoro già programmato
• Funzionamento mediante comandi centralizzati su pannello frontale

Accessori in dotazione
• 8 coppie guide per supporto teglie per ogni vano porta
• Teglie (60x40) non in dotazione



Tavoli refrigerati

Modello
Dimensioni esterne

cm 
    L         P        H  

T°C

-2° +8°C

-2° +8°C

-2° +8°C

-2° +8°C

-2° +8°C

-2° +8°C

-2° +8°C

-2° +8°C

-2° +8°C

-2° +8°C

-2° +8°C

-2° +8°C

kW 0,75
230 V

monofase

kW 0,75
230 V

monofase

kW 0,75
230 V

monofase

kW 0,75
230 V

monofase

kW 0,75
230 V

monofase

kW 0,75
230 V

monofase

kW 0,75
230 V

monofase

kW 0,75
230 V

monofase

kW 0,75
230 V

monofase

kW 0,75
230 V

monofase

kW 0,75
230 V

monofase

kW 0,75
230 V

monofase

1,58

1,97

2,55

1,07

1,42

1,76

1,58

1,97

2,55

1,07

1,42

1,76

Potenza

kW/h  

   165      80       86

   205      80       86

   260      80       86

   135      70       86

   180      70       86

   225      70       86

   160      80       86

   215      80       86

   270      80       86

   142      70       86

   187      70       86

   230      70       86

TFS 160/80
Tavolo refrigerato
con alzatina h10

TFS 200/80
Tavolo refrigerato
con alzatina h10

TFS 260/80
Tavolo refrigerato
con alzatina h10

TFS 140/70
Tavolo refrigerato
con alzatina h10

TFS 180/70
Tavolo refrigerato
con alzatina h10

TFS 220/70
Tavolo refrigerato
con alzatina h10

TFE 160/80
Tavolo refrigerato 
con alzatina h10

TFE 215/80
Tavolo refrigerato
con alzatina h10

TFE 270/80
Tavolo refrigerato
con alzatina h10

TFE 140/70
Tavolo refrigerato
con alzatina h10

Tavolo TFE 180/70
Tavolo refrigerato
con alzatina h10

TFE 230/70
Tavolo refrigerato
con alzatina h10

Volume

M3

Caratteristiche tecniche 




